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STATII DE SPALARE AUTO





INSTALAŢII MULTISERVICII

2 ASPI + AIR

EFICIENŢĂ  MAXIMĂ ÎN SPATIU MINIM

2 sau 3 utilizatori: 1 singur sistem de instalare 

1 singură sursă de curent 

Multiserviciul propune utilizarea simultană a două unităţi de aspirare şi a uneia de umflat pneuri.

Carcasa de INOX 304 L/10;

Cap semnalizare, suport flexibil şi butoane laterale din polietilenă pe toată suprafaţa;

Uşă consolidată cu 6 sisteme de închidere

Modulul ASPI: 

- receptor electronic pentru piese de 1 şi 2 Euro comandă două temporizatoare reglabile pe aspirator; 

- protecţie încasări prin cutie securizată; 

- două turbine HURRICANE POWER trifazate 2200W;

- forţă sucţiune: 3100mm / H2O - Debit aer 90 L/sec;

- filtraţii inverse realizate cu filtre NYLFLON anti-statice;

- sisteme de filtre ce se curăţă şi se desprind automat (brevet HEURTAUX);

- cuve de praf mobile cu efect ciclonic şi racord rapid;

- furtun flexibil de aspirat din polietilenă, nedeformabil, diametru 38mm, lungime 5m, cu racorduri   rapide; 

- absorbitor auto special din polietilenă, incasabil; 

- circuit de aspirare liber, intrare directă între absorbitor şi cuvă, pentru a evita înfundarea;

- KIT golire cuvă, pentru igienă şi evitarea contactului cu praful.

Modulul AIR: 

- receptor electromecanic de  0,5 Euro cu temporizare reglabilă;

- protecţie încasări prin cutie securizată; 

- compresor aer integrat - 12 m3/h, presiune max. 8 bari;

- manometru circular integrat în faţadă;

- butoane de apăsat “+” şi “-“;

- furtun împletit cu fibră metalică anti-rupere, lungime 8 m, cu sistem fixare tip MICHELIN;

- suport flexibil inox, în faţadă;

- instrucţiuni de folosire, pe faţada inox de protecţie;

- decoratiuni standard pentru poartă şi dom; 

- KIT de fixare de sol;

OPŢIUNI:

- KIT suflantă; 

- KIT alarmă uşă şi contact antişoc; 

- contor impulsuri; 

- cititor de card tip OPTICARD;

- receptor electronic de monede. 

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Putere: 5.500W; Tensiune: 380V - 50Hz; Tensiune de comandă: 24V

- Forţă de aspiraţie: 30,5 kPa; Debit: 90L/s; Nivel sonor 62 dB.

Dotări standard:

- cablu electric de alimentare: 5x4mm (3 faze + neutru + împământare) în înveliş PVC diametru 60;

- protecţie prin disjunctoare diferenţiale 30mA la cap de linie;

- dimensiuni cu triunghi: 1.275 x 870 x 2.200 mm - greutate 220 kg;

- dimensiuni cu ambalaj: 1.275 x 930 x 2.012 mm - greutate 250 kg.

2ASPI+

SOLUŢIA: CÂŞTIG DE SPAŢIU

2 utilizatori: un singur sistem de instalare

1singur racord electric (sursa)

Multiserviciul propune utilizarea simultană a două unităţi de aspirare

- carcasă de INOX 304L 20/10;

- cap de semnalizare, suport flexibil şi butoane laterale din polietilenă, pe toată suprafaţa;

- uşă consolidată cu 6 sisteme de închidere;

- receptor electronic pentru piese de 1 şi 2 Euro comandă două temporizatoare reglabile pe aspirator;

- protecţia încasărilor prin cutie securizată;

- două turbine HURRICANE POWER trifazate 2200W;

- forţă aspiraţie: 3100 mm/H2O; debit de aer 90 litri/sec;

- filtrare inversă cu filtre NYLFLON anti-statice;

- sisteme de filtre ce se curată şi se desprind singure (brevet HEURTAUX);

- cuve de praf mobile cu efect ciclonic şi racorduri rapide;

- furtun flexibil aspirare, din polietilenă, nedeformabil, diam. 38mm, lungime 5m, cu racorduri rapide;

- circuit de aspirare liberă şi intrare directă între absorbitor şi cuvă pentru a evita înfundarea;

- KIT golire cuvă, pentru igienă şi evitarea contactului cu praful; 

- instrucţiuni de folosire, pe faţada inox de protecţie;

- decoraţiuni standard pentru uşă şi dom;

- KIT de fixare la sol.

OPŢIUNI:

- KIT suflantă; 

- KIT alarmă uşă şi contact antişoc; 

- contor impulsuri; 

- cititor de card tip OPTICARD;

- receptor electronic de monede.

CARACTERISTICI TEHNICE:

Putere: 4400W; tensiune: 380V - 50HZ; Tensiune de comandă: 24V;

Putere aspiraţie: 30,5 kPa; debit: 90 litri/sec; Nivel sonor: 62dB.

Dotări standard:

- cablu electric de alimentare: 5x4mm (3 faze + neutru + împământare) în înveliş PVC diametru 60;

- protecţie prin disjunctoare diferenţiale 30mA la cap de linie;

- dimensiuni cu triunghi: 1.275 x 870 x 2.200 mm - greutate 220 kg;

- dimensiuni cu ambalaj: 1.275 x 930 x 2.012 mm - greutate 250 kg.

ASPI + AIR

SERVICIU COMPLET

Permite oferirea unui serviciu complet, este modulul indispensabil de aspirat folosit în spălătoriile auto. Acest modul fix, puternic, silenţios, se integrează perfect în orice locaţie.

Design-ul său, caracteristicile şi fiabilitatea sa garantează o excelentă rentabilitate.

- carcasă de INOX 304 L 20/10;

- cap de semnalizare, suport flexibil şi butoane laterale din polietilenă pe toată suprafaţa;

- uşă consolidată cu 6 sisteme de închidere;

Modulul ASPI: 

- receptor electronic pentru piese de 1 şi 2 Euro comandă două temporizatoare reglabile pe aspirator; 

- protecţie încasări prin cutie securizată; 

- două turbine HURRICANE POWER trifazate 2200W;

- forţă sucţiune: 3100mm / H2O - Debit aer 90 L/sec;

- filtraţii inverse realizate cu filtre NYLFLON anti-statice;

- sisteme de filtre ce se curăţă şi se desprind automat (brevet HEURTAUX);

- cuve de praf mobile cu efect ciclonic şi racord rapid;

- furtun flexibil de aspirat din polietilenă, nedeformabil, diametru 38mm, lungime 5m, cu racorduri   rapide; 

- absorbitor auto special din polietilenă, incasabil; 

- circuit de aspirare liber, intrare directă între absorbitor şi cuvă, pentru a evita înfundarea;

- KIT golire cuvă, pentru igienă şi evitarea contactului cu praful.

Modulul AIR: 

- receptor electromecanic pentru piese de 0,5 Euro comandă un temporizator reglabil; 

- protecţie încasări prin cutie securizată; 

- manometru circular integrat în faţadă;

- buton de comandă “+” şi “-“;  

- furtun aer flexibil, împletit cu fibră metalică, anti-rupere, lungime 8m, prevăzut cu sistem MICHELIN

- instrucţiuni de folosire, pe faţadă; 

- decoraţiuni standard a uşii şi a domului;

- Kit de fixare la sol; 

OPŢIUNI:

- KIT suflantă; 

- KIT alarmă uşă şi contact antişoc; 

- contor impulsuri; 

- cititor de card tip OPTICARD;

- receptor electronic de monede.

CARACTERISTICI TEHNICE:

Putere: 4400W; tensiune: 380V - 50HZ; Tensiune de comandă: 24V;

Putere aspiraţie: 30,5 kPa; debit: 90 litri/sec; Nivel sonor: 62dB.

Dotări standard:

- cablu electric de alimentare: 5x4mm (3 faze + neutru + împământare) în înveliş PVC diametru 60;

- protecţie prin disjunctoare diferenţiale 30mA la cap de linie;

- dimensiuni cu triunghi: 920 x 570 x 2.180 mm; greutate 105kg;

- dimensiuni cu ambalaj: 920 x 670 x 1.900 mm; greutate 120kg, 

ASPI+

REFERINŢA  FUNCŢIONĂRII

ASPI+ este complementul indispensabil din staţiile de spălat auto.

Acest modul fix, puternic, silenţios se integrează perfect în orice locaţie. 

Design-ul, caracteristicile şi fiabilitatea sa garantează o excelentă rentabilitate.

- carcasă de INOX 304L 20/10;

- cap de semnalizare, suport flexibil şi butoane laterale din polietilenă, pe toată suprafaţa;

- uşă consolidată cu 6 sisteme de închidere;

- receptor electronic pentru piese de 1 şi 2 Euro comandă două temporizatoare reglabile pe aspirator;

- protecţia încasărilor prin cutie securizată;

- două turbine HURRICANE POWER trifazate 2200W;

- forţă aspiraţie: 3100 mm/H2O; debit de aer 90 litri/sec;

- filtrare inversă cu filtre NYLFLON anti-statice;

- sisteme de filtre ce se curată şi se desprind singure (brevet HEURTAUX);

- cuve de praf mobile cu efect ciclonic şi racorduri rapide;

- furtun flexibil aspirare, din polietilenă, nedeformabil, diam. 38mm, lungime 5m, cu racorduri rapide;

- circuit de aspirare liberă şi intrare directă între absorbitor şi cuvă pentru a evita înfundarea;

- KIT golire cuvă, pentru igienă şi evitarea contactului cu praful; 

- instrucţiuni de folosire, pe faţada inox de protecţie;

- decoraţiuni standard pentru uşă şi dom;

- KIT de fixare la sol.

OPŢIUNI:

- KIT suflantă; 

- KIT alarmă uşă şi contact antişoc; 

- contor impulsuri; 

- cititor de card tip OPTICARD;

- receptor electronic de monede.

CARACTERISTICI TEHNICE:

Putere: 2200W; tensiune: 380V - 50HZ; Tensiune de comandă: 24V;

Putere aspiraţie: 30,5 kPa; debit: 90 litri/sec; Nivel sonor: 62dB.

Dotări standard:

- cablu electric de alimentare: 5x4mm (3 faze + neutru + împământare) în înveliş PVC diametru 60;

- protecţie prin disjunctoare diferenţiale 30mA la cap de linie;

- dimensiuni cu triunghi: 765 x 570 x 2.180 mm; greutate 105kg;

- dimensiuni cu ambalaj: 820 x 670 x 1.900 mm; greutate 120kg.

AIR

SECURITATE LA DISPOZIŢIA  CLIENŢILOR

Modulul AIR a fost conceput pentru un serviciu de calitate în ceea ce prezintă securitatea: simplitate în fabricaţie, uşor de exploatat şi o fiabilitate dovedită.

- carcasă de INOX 304L 20/10;

- cap de semnalizare, suport flexibil şi butoane laterale din polietilenă, pe toată suprafaţa;

- uşă consolidată cu 6 sisteme de închidere;

- receptor electronic pentru piese de 0,5 Euro comandă un temporizator reglabil;

- protecţia încasărilor prin cutie securizată;

- compresor cu aer comprimat integrat 12m3/h, presiune max 8 bari, echipat cu regulator de presiune.

  Putere 1,1 KW; 240V;

- manometru circular integrat în faţadă;

- buton de comandă “+” şi “-“;  

- furtun aer flexibil, împletit cu fibră metalică, anti-rupere, lungime 8m, prevăzut cu sistem MICHELIN

- instrucţiuni de folosire, pe faţadă; 

- decoraţiuni standard a uşii şi a domului;

- Kit de fixare la sol;

Modelul se oferă de asemenea şi fără compresor. În acest caz, pentru a aduce sursa de aer comprimat la nivelul bornei, aceasta este echipată cu un sistem de reglare a aerului.

OPŢIUNI:

- KIT alarmă uşă şi contact antişoc; 

- contor impulsuri; 

- receptor electronic de monede.

CARACTERISTICI TEHNICE:

Putere: 1.100W; tensiune: 380V - 50HZ; Tensiune de comandă: 24V;

Dotări standard:

- cablu electric de alimentare: 3 x 2.5mm (1 fază + neutru + împământare) în înveliş PVC diametru 60;

- protecţie prin disjunctoare diferenţiale 30mA la cap de linie; 

- pentru modelul fără compresor, racord flexibil 6/12, presiune constantă 8 Bari; înveliş PVC  diam. 60;

- dimensiuni cu triunghi: 765 x 570 x 2.180 mm; greutate 105kg;

- dimensiuni cu ambalaj: 820 x 670 x 1.900 mm; greutate 120kg.

RENOV+

UN SERVICIU COMPLET DE CURĂŢARE ŞI RENOVARE A INTERIORULUI  AUTOVEHICULELOR

RENOV+ curăţă, degresează, îndepartează petele, dezinfectează şi lasă un miros agreabil în  autovehicul. Acest aparat, fix şi autonom, este special creat pentru curăţirea şi renovarea prin injecţie / reactie  a scaunelor, mochetelor, plafoanelor, portbagajelor, etc.

- carcasă de INOX 304L 20/10;

- cap de semnalizare, suport flexibil şi butoane laterale din polietilenă;

- uşă consolidată cu 6 sisteme de închidere;

- receptor electromecanic pentru piese de 1 şi 2 Euro comandă două temporizatoare reglabile pe aspirator;

- protecţia încasărilor prin cutie securizată;

- turbină HURRICANE POWER trifazată 1.500W;

- forţă aspiraţie: 2.200 mm/H2O; debit de aer 60 litri/sec;

- cuve de praf mobile cu efect ciclonic şi racorduri rapide; 

- protecţie a turbinei prin filtru AQUA;

- furtun flexibil aspirare, din polietilenă, nedeformabil, diam. 38mm, lungime 5m, cu racorduri rapide;

- absorbitor auto special împotriva stropilor de noroi, din polietilenă, prevăzut cu trăgaci de injecţie;

- circuit de aspirare liberă şi intrare directă între absorbitor şi cuvă pentru a evita înfundarea;

- furtun flexibil de suflat / uscat, lungime 5m, cu absorbitor din polietilenă, negru, pentru a aera filtrele;

- pompa injecţie dozatoare de produs comandată prin fluostat; 

- rezervor produs ORTO INEX  20 litri; 

- instalaţie termică a carcasei cu dozator automat antigel şi rezistenţă de încălzire cu termostat;

- ciclu de vidare şi de golire (scurgere) automată după fiecare utilizare;

- instrucţiuni de folosire, pe faţadă; 

- decoraţiuni standard a uşii şi a domului;

- Kit de fixare la sol;

OPŢIUNI:

- KIT alarmă uşă şi contact antişoc; 

- contor impulsuri; 

- cititor de card tip OPTICARD;

- receptor electronic de monede.

CARACTERISTICI TEHNICE:

Putere: 1.900W; tensiune: 380V - 50HZ; Tensiune de comandă: 24V;

Putere aspiraţie: 27 kPa; debit: 60 litri/sec; Nivel sonor: 55dB.

Dotări standard:

- cablu electric de alimentare: 5x4mm (3 faze + neutru + împământare) în înveliş PVC diametru 60;

- protecţie prin disjunctoare diferenţiale 30mA;

- ţeavă racord sosire apa: diam:15/21, rezistent la 10 Bari, în înveliş de PVC, diam.60 mm, 

- protecţie antigel

Presiune cerută:4 Bari / min.

Evacuare reziduuri către decantor prin conductă PVC diam.100 mm, prevăzută cu sifon.

- dimensiuni cu triunghi: 920 x 570 x 2.180 mm; greutate 105kg;

- dimensiuni cu ambalaj: 920 x 670 x 1.900 mm; greutate 120kg.

SOLUŢII MODERNE PENTRU SPĂLĂTORIA DUMNEAVOASTRĂ AUTO

CONSILIERE     INSTALARE     SERVICE
     ÎNTREŢINERE


