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STATII DE SPALARE AUTO





SISTEME DE SPĂLARE AUTO /

INSTALAŢIE DE TRATARE A APEI

Specificaţii tehnice:


HYPERJET VL este un nou tip de centrală de spalat auto pentru echiparea pistelor de spălare destinate automobilelor, motocicletelor,  autoutilarelor etc.

Foloseşte procedeul exclusiv de electro-spumare la înaltă presiune, care permite eliminarea radicală a peliculei rutiere şi a insectelor fără a necesita frecare şi redă stralucirea tuturor vehiculelor.

Având o formă atractivă şi modernă ce permite a fi indentificată de la depărtare, HYPERJET VL, are o utilizare simplă datorită unui tablou de comandă specific şi lancea sa unică de spălare.

Se adaptează perfect cerinţelor clientului şi permite o exploatare uşoară 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână.

STRUCTURA  CARCASEI:

Realizată din tablă de inox, cu şuruburi inoxidabile, uşă cu ramă integrată în şasiu, este dotată cu un sistem de închidere securizat în două puncte şi patru piloni de amplasament.

Centrala este prevazută cu o alarmă în caz de deschidere a uşii (sirenă 110dB). 

Izolaţia fonică si termică este realizată cu ajutorul unei spume poliuretanice de 20 mm grosime, acoperită de o vopsea izolantă. 

PROTECŢIA ANTIÎNGHEŢ este asigurată  automat printr intermediul unei sonde termostatice care comandă o rezistenţă de 250W, permiţând utilizarea instalaţiei până la –40°C.

TABLOUL DE COMANDĂ:

Butoanele de comandă de diferite culori, situate in partea dreaptă a tabloului de comandă, permit selectarea diferitelor cicluri de program:

SPALARE: 
electro-spumare cu apă caldă;


LIMPEZIRE: 
limpezire înaltă presiune; 


FINISARE: 
înlăturare urme calcar; 


STOP: 

oprire instantanee.

Acestea pot fi comandate individual, indifferent de serie, prin:

- receptor electronic pentru piese de 0,5; 1; 2 euro.

- cititor de cartele abonament tip OPTICARD

Creditul obţinut se înscrie sub afişajul cu cristale lichide al aparatului, permiţând utilizatorului să vizualizeze ciclul de spălare ales şi soldul rămas.

În caz de folosire a cardului abonament (OPTICARD), utilizatorul poate vizualiza soldul cardului şi obţinerea de unităţi apasând butonul (CREDIT).

Daca nu mai are credit pe card în timpul ciclurilor de spălare, clientul are posibilitatea de a utiliza un alt card sau monede pentru a termina programul solicitat. 

Centrala de spălare auto este  dotată din start cu 200 carduri de credit (OPTICARD). 

Instrucţiunile de utilizare se află în partea stangă a tabloului de comandă. 

STÂLPUL CENTRALEI DE SPĂLAT:

HIPERJET VL  se livrează cu un stâlp pe care este fixat un braţ inoxidabil mobil, dotat cu un resort de compresie, care permite trecerea autovehiculelor cu o inălţime de până la 3 metri.

Acest stâlp susţine un braţ orizontal cu lungimea de 3 metri ce deţine tubul flexibil de înaltă presiune ce alimenteaza lancea de 0,70m lungime echipată cu un racord pentru înaltă presiune şi cu înveliş de protecţie împotriva zgârieturilor. 

Pe timp de repaus lancea este aşezată într-un suport de inox aşezat în apropierea utilajului. 

GRUPUL DE ÎNALTĂ PRESIUNE:

HIPERJET VL, beneficiază de noua generaţie de înaltă presiune, CAT CP 2150W, având un debit reglat la 540l/h şi o presiune de max 150 bari, reglată din fabrică între 80-90 bari. Această pompă este antrenată de un motor cu o putere de 2,2 kW, printr-o cuplare elastică ce permite demarajele intense. 


CENTRALA DE ÎNCĂLZIRE:

HYPERJET VL, este echipată cu un grup electric de încălzire instantanee, dotat cu o rezistenţă cu protecţie anodică, cu o putere de 3kw şi capacitatea de 50l, asigurând, în condiţii normale, producerea apei calde utilizate pentru ciclul de spălat.

Alimentată la 380V, curent trifazic, centrala de încălzire este dotată cu un temporizator, permiţând obţinerea unei temperaturi constante de 50-55°C la ieşirea din lance.

Alegerea acestui sistem de producere a apei calde permite montarea cu uşurinta a instalaţiei în locuri dificile (incinte inchise, subsoluri, parcări etc.), datorită absenţei zgomotului şi a gazelor, necesitând totodată o întreţinere extrem de redusă.

DOZATORUL DE PRODUSE DE SPĂLARE:

O pompă electronică reglabilă permite o dozare foarte precisă cu produsul de spalare stocat în interiorul maşinii într-un bidon de 30l, care asigură spalareă a aprox. 300 autovehicule. 

HYPERJET VL este echipată cu o pompă de injecţie secundară, pentru produs de lustruire folosit la ciclul  “FINISARE”. Produsul de lustruire este stocat în interiorul maşinii într-un rezervor de 5 litri. 

TRATAREA APEI:

Sistemul de tratare a apei (dedurizarea apei), prevăzut pentru îndepartarea petelor lăsate de calcar, cuprinde:

- cartuş pentru răşină schimbătoare de ioni, având o capacitate de 8 litri, echipat cu o unitate de comandă automată compusă din:


- cap comandă a motorului şi ceas programare automat;

- corp de vane monobloc Noryl; 

- by-pass de derivaţie internă; 

- modul injector şi regulator; 

- omogenizator încorporat (are rolul de a amesteca apa);

- bac cu granule dedurizare de 25 kg.


CUTIA DE AUTOMATIZARE ŞI PUTERE:

Situată în apropierea grupului de înaltă presiune, HYPERJET VL beneficiază de noua tehnologie CAN, verificată pe autovehicule, care uşurează dialogul între om şi maşină.

Cutia electrică etanşă, cuprinde:

- automatul de gestiune a maşinii; 

- transformatorul 220v AC / 24v AC;

- protecţia aparatului de comandă;  

- protecţia aparatului de putere.

Microprocesorul automat permite dincolo de gestiunea diferitelor cicluri (de securitate, alarme etc.) uşurarea şi optimizarea exploatării şi întreţinerea materialului prin trimiterea de rapoarte la producator. Microprocesorul include un ceas intern ce permite memorizarea evenimentelor: 

- Data şi ora evenimentelor (lipsă de apa, întreruperi de curent, incidente in citirea cardurilor, sau a numărătoruui de monede, data scăderii temperaturii sub 0°C, resetarea alarmelor şi defectelor. 

- Urmând importanţa evenimentului constatat, mesajul este transmis în exploatare, fie în modulul de afişaj, ori prin semnale luminoase plasate pe cutie în interiorul maşinii. 

Prezenţa ceasului permite deasemeni ataşarea unui dispozitiv tip “Happy Hours” cu parametrii pentru toate zilele din săptămâna următoare, cu afişaje orare pentru dimineaţa şi după-amiaza.

RACORDURI:

Pentru punerea în funcţiune a HYPERJET  VL trebuie să dispunem de:

Sistemul electric: 

Putere: 6kw; 

Tens. 380v Tri+T+N; 

Prevazut  in amonte cu o protecţie diferenţială de 30mA.

Racordul de apă: 

Diametru 20/27mm; 

Ţeavă politilenă cu racord de 15;

Debit minim:15 litri/min. 

SARCINA  CLIENTULUI: 

- Fundaţia de beton, sistemul de canalizare prevazut cu grătar mobil fixat pe şasiu din fontă, separatorul de apă reziduală şi hidrocarburi, tub PVC pentru trecerea cablurilor şi a firului de împământare şi racordurile successive; 

- Conducta de apă prevazuta cu robinet şi rezervor; 

- Contor curent EDF 380V; TRI+N+T, în carcasă proprie. Protecţie a cablului prin disjunctoare  diferenţiale de 300 mA, cablu electric lungime 3 m dedesubtul soclului  de fixare. 

Caracteristicile de reţea şi racordurile trebuie să fie de bună calitate (tensiune, frecvenţă etc.) 

Vă sfatuim  ca  instalaţia electrică de alimentare generală să fie prevazută cu protecţie împotriva  supratensiunilor (fulger, variaţii de tensiune etc.) 

În cazul renovării unui sistem de spălare auto deja existent, demontarea precum şi înlăturarea materialului vechi nu este inclusă în devizul nostru. 

Şantierul trebuie sa fie accesibil în bune condiţii atât pentru vehicule mici cât şi de mare tonaj, astfel încât S.C. MEDIL S.R.L. nu este răspunzătoare în caz de distrugere a solului, atât înainte căt şi după livrare. 

Notă:

Materiale şi tehnologie de ultimă generaţie din Franţa. 

Temenul de garanţie: 1an. 

Montajul şi transportul este inclus în preţ.

SOLUŢII MODERNE PENTRU SPĂLĂTORIA DUMNEAVOASTRĂ AUTO

CONSILIERE     INSTALARE     SERVICE
     ÎNTREŢINERE


